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WallWood3D  installálási útmutató 

Ajánljuk beltéri fal-, bútor-, fém-, üvegfelületek burkolására  
A termék 9±2% egyensúlyi nedvességtartalmú tölgy faanyagból készült, amely megfelel egy tartósan lakott 
lakás nedvességtartalmának ami kb. a 22 C° hőmérsékleten mért 40-60% páratartalmat jelent. Ha ezeknél az 
értékektől a lakásban hosszabb idő keresztül jelentősebb mértékben eltér a páratartalom az elemek 
nedvességtartalma változhat, amely kisebb méretváltozást, vetemedést okozhat. Szélsőséges esetben az elem 
elválhat, leeshet a felületről, de kisebb méretre csiszolás után visszaragasztható.  
Fontos, hogy a termék installálása csak akkor történjen meg, amikor a lakás nedvességi viszonyai 
kiegyenlítettek. Ez érvényes a ragasztandó felületre is, különösen, ha vakolt vagy frissen festett, vagy tapétázott 
fal. A vakolatnak száraznak kell lenni és a tapétának, festésnek is ki kell száradni.  
Amennyiben az épület határolófalainak belső felületére installálják a terméket meg kell győződni, hogy a 
hőszigetelés megfelelő és páralecsapódás ezeken a falakon téliidőszakban sem fordulhat elő. 
Csatlakozó falfelületeknél kb. 1 cm dilatációs hézagot kell hagyni!  
3 m-nél magasabb vagy szélesebb falfelületek burkolásánál legalább egy helyen dilatációs hézaggal meg kell 
szakítani a felületet! 
  
Doboz tartalma:  

 1,92 m2 különböző vastagságú és méretű csiszolt, felületkezelés nélküli tölgy elemek  
 1 tubus (290 ml, egészségre ártalmatlan, kinyomópisztoly szükséges) Merbenit SF50 gyorskötésű MS 

ragasztó. 
 
Beépítés lépései: 

1. A felület, amelyre installálják a WallWood3D elemeket legyen száraz, pormentes és megfelelően sík 
2. Festett vagy akár natur falfelület esetén javasoljuk, hogy a burkolandó területre ragasszon tapétát. 

Erre a célra fűrészporos tapéta vagy bármilyen maradék tapéta tökéletesen megfelel. Ügyeljen a 
tapéta megfelelő ragasztására! 

3. A portalanított felületen jelöljük ki a kezdősor vonalát. Felragasztáskor az első sor felső élét illessze a 
vonalhoz. 

4. Haladjon alulról felfelé a ragasztáskor. 
5. Tanácsoljuk, hogy a ragasztás megkezdése előtt néhány elemből ragasztó nélkül rakjon ki egy 

próbafelületet a helyes sorrend kipróbálására. A felragasztott elemeken a ragasztó rövid időn belül 
kiköt. 

6. Ha a felület mérete, tagoltsága vagy a minta szükségesé teszi, előre vágja méretre az elemeket 
7. Kenje be az elemek felületét ragasztóval. Elegendő az élektől 5-8 mm távolságra és esetleg az elemek 

közepén  
 1-1,5 mm vastagságú csíkokban felvinni a ragasztót.  

8. A ragasztóval bekent elemet nyomja a felületre, a végleges helyétől pár milliméterre, és csúsztassa a 
helyére.  

9. Csak annyi ragasztóanyagot tegyen a felületre, hogy az ne nyomódjon ki az elem alól.   
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Minták: 
 
Linear  
 
 
 
Quadrat 
 
 
 
 
 
 
 
Duplex    
 
 
 

 

 
Az installálást követően felületkezelheti a felületet színtelen vagy színes hardwax olajokkal ( pl. Saicos ). Először ragassza 
körbe a felületet a festéshez használatos maszkoló szalaggal! Ecsettel vigye fel vékonyan a felületre hardwaxolajat és a 
felesleget törölje vissza száraz, boholymentes ronggyal. Ha egymástól eltérő színű elemeket szeretne,  akkor a 
felületkezelést az installálás előtt kell elvégezni. A felületkezeléshez alkalmazható lakk, viasz vagy más oldószeres 
felületkezelő anyag is. Vizbázisú pácot ne használjon!    

Vigyázat! A hardwaxolajjal átitatott rongy tűzveszélyes, öngyulladásra hajlamos. Kifeszített állapotban szabadlevegőn 
szárítsa meg vagy tárolja vízzel teli edényben. Száradás után már semmilyen veszélyt nem jelent az olajos rongy. 

További információ:  +36 37 502 005 vagy 502 182 telefonszámon vagy a matraparkett@egererdo.hu címen. 
Mátraparkett,  H-3200, Gyöngyös, Kőkút u. 11.  

 
 
 


